
蛍光灯形 LED 電源内蔵 /直結専用 工事必須モデル

美しい光が用途で選べる

明るさ 節電効果
で選ぶ で選ぶ

23

114115

Ra 85演色性

ノイズ対策 EMI

力率

以上
95％

長寿命

時間
5万

【VCCI classB】【CISPR 15】

発光効率 lm/w

消費電力 w

全光束 lm

充分な明るさと節電効果を求む
文教・官公庁などの需要に。

天井の高いオフィスや
工場・店舗などの需要に。

高出力タイプ 省電力タイプ

2200

19.2
2650

厳選した

国産
LED 素子



お客様のニーズに合わせ細かなスペックを調整し小ロットでの対応も可能です！

電源内蔵タイプ　直結専用

40形蛍光灯形LED専用灯具

新築時や改装時に！直結配線されているので、エコリカ蛍光灯形 LED がそのまま使え、面倒な改造が不要です。 ※下記以外の形状も受注生産が可能です。

20形
580㎜

∅33㎜∅33㎜
1,198㎜

40形

JAN

口金

型番

光源色

質量

消費電力

全光束

色温度

配光角

380 g

23 W

G13

約 210°ピーク照度 50％基準 140°

2650lm 2380lm

5000K 4200K

1320lm 1190lm

4571163368970 4571163368987

2800K 5000K 4200K 2800K

4571163368994

220 g

11.5W

G13

約 210°ピーク照度 50％基準 140°

4571163367058 4571163367065 4571163367072

昼白色相当昼光色相当 昼光色相当

昼光色相当 昼光色相当

6500K

4571163368963

白色相当 白色相当電球色相当 昼白色相当

6500K

4571163367041

電球色相当

20形40形

使用温度

ECL-LD40DN ECL-LD20DNECL-LD40DL ECL-LD20DLECL-LD40DD ECL-LD20DD ECL-LD20DWECL-LD40DW

照度 （直下2m）190lx （直下 2m）180lx （直下 2m）170lx （直下 2m）95lx （直下 2m）90lx （直下 2m）85lx

入力電圧

平均演色評価数

定格寿命

定価

保証期間

ー25～＋50℃

AC100-242V（50/60Hz）

Ra85

50000 時間
オープン価格

2年 2年

ー25～＋50℃

AC100-242V（50/60Hz）

Ra85

50000 時間
オープン価格

※上記特性値は Typical 値です。

〒556-0001大阪市浪速区下寺2丁目1-5

お問合せ 06-6631-5308受　付：月～金曜日 10：00～18：00
休　日：土・日・祝日・弊社指定定休日

販売店

1230
900
800

電源穴

63

36

電源端子 取付穴 (2－Φ5)
取付穴 (2－20×12)

明るさで選ぶ / 高出力タイプ

JAN

口金

型番

光源色

質量

消費電力

全光束

色温度

配光角

380 g

19.2W

G13

約 210°ピーク照度 50％基準 140°

2200lm 1980lm

5000K 4200K

1100lm 990lm

4571163368932 4571163368949

2800K 5000K 4200K 2800K

4571163368956

220 g

9.6W

G13

約 210°ピーク照度 50％基準 140°

4571163367010 4571163367027 4571163367034

昼白色相当

6500K

4571163368925

白色相当 白色相当電球色相当 昼白色相当

6500K

4571163367003

電球色相当

20形40形

使用温度

ECL-LD4EDN ECL-LD2EDNECL-LD4EDL ECL-LD2EDLECL-LD4EDD ECL-LD2EDD ECL-LD2EDWECL-LD4EDW

照度 （直下2m）158lx （直下 2m）148lx （直下 2m）136lx （直下 2m）79lx （直下 2m）74lx （直下 2m）68lx

入力電圧

平均演色評価数

定格寿命

定価

保証期間

ー25～＋50℃

AC100-242V（50/60Hz）

Ra85

50000 時間
オープン価格

2年 2年

ー25～＋50℃

AC100-242V（50/60Hz）

Ra85

50000 時間
オープン価格

節電効果で選ぶ /省電力タイプ

●天井の高いオフィスや工場、店舗などの需要にぴったり

●明るく且つ節電効果を求められる文教 / 官公庁などの需要にぴったり

直結専用 / 電源別置タイプもございます。

2550lm 1275lm

2100lm 1050lm

直結工事が必要です。

1260
180
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